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                               CATALOGO DE PEÇAS

BOMBA  DE  PISTÃO  MOTORIZADA

CNG – graxa                       CNO - óleo

Especialmente desenvolvida para executar a alimentação de sistema centralizado, tipo progressivo pode operar com óleo ou graxa.

Sua forma construtiva de pequenas dimensões permite montagem dentro de painéis de comando, proporcionando grande economia de espaço e permitindo ótimas condições de limpeza, tanto no ambiente como na própria máquina.

Equipada com motor elétrico baixo consumo proporciona grande economia de energia e permite regime de trabalho contínuo.

DADOS TÉCNICOS:
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	Lubrificante:
	Óleo (de 20 a 1000 cSt) 

Graxa (até NLGI 2)

	
	Vazão:
	4 cm3/min.

	
	Pressão máxima de trabalho :
	140 bar

	
	Volume do reservatório:
	1200 cm3  (óleo)
1080 cm3  (graxa)

	
	Chave de nível:
	Magnética – 
Standard para nível mínimo


(óleo ou graxa)

	
	Potência do motor:
	20 watts

	
	Tensões disponíveis:
	220 VAC; 110VAC  ou  24VDC

	
	Dimensões básicas (mm) :
	Altura total: 505
Largura máx.: 162


CÓDIGOS  PARA  ENCOMENDA:

	Designação
	Código

	Tipo
	Qdade.

Elementos
	Tensão
	Descarga
	

	CNG
	1
	220 VAC
	4 cc
	708.220.003

	CNG
	1
	110 VAC
	4 cc
	708.110.003

	CNG
	1
	24 VDC
	4 cc
	708.024.003

	CNO
	1
	220 VAC
	4 cc
	707.220.003

	CNO
	1
	110 VAC
	4 cc
	707.110.003

	CNO
	1
	24 VDC
	4 cc
	707.024.003















