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                                     CATALOGO DE PEÇAS

CONEXÕES, TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS

Especificações técnicas:

Material: Latão



Pressão máxima de trabalho: 140 bar (2.000 psi)

	União Macho
	Código
	(ext Tubo

(mm)
	Rosca
	Código
	Cotovelo Macho

	[image: image1.emf]
	
	
	
	
	[image: image2.emf]

	
	848.004.002
	4
	1/8” NPT
	858.004.002
	

	
	848.004.009
	
	M8 x 1 CON
	858.004.009
	

	
	848.004.010
	
	M10 x 1
	858.004.010
	

	
	848.004.011
	
	M10 x 1 CON
	858.004.011
	

	
	848.006.002
	6
	1/8” NPT
	858.006.002
	

	
	848.006.004
	
	1/4” NPT
	858.006.004
	

	
	848.006.005
	
	1/4” NPT
	-
	

	
	848.006.012
	
	M12 x 1
	-
	

	
	848.008.002
	8
	1/8” NPT
	858.008.002
	

	
	848.008.004
	
	1/4” NPT
	858.008.004
	

	
	848.010.002
	10
	1/8” NPT
	858.010.002
	

	
	848.010.004
	
	1/4” NPT
	858.010.004
	

	
	848.010.006
	
	3/8” NPT
	858.010.006
	

	
	848.010.007
	
	1/2” NPT
	858.010.007
	

	
	848.012.004
	12
	1/4” NPT
	858.012.004
	

	
	848.012.006
	
	3/8” NPT
	858.012.006
	

	
	848.012.007
	
	1/2” NPT
	858.012.007
	


	UNIÃO TUBO
	Código
	(ext  Tubo (mm)
	Código
	TE  DE  UNIÃO

	[image: image3.emf]

	868.004.004
	4
	860.004.004
	[image: image4.emf]


	
	868.006.006
	6
	860.006.006
	

	
	868.008.008
	8
	860.008.008
	

	
	868.010.010
	10
	860.010.010
	

	
	868.012.012
	12
	860.012.012
	


	FLANGE LUVA
	(ext Tubo (mm)
	Código
	
	Rosca
	Código
	ARRUELA

(COBRE)

	[image: image5.wmf]

	4
	895.004.008
	
	1/4” BSP
	508.104.000
	[image: image6.wmf]


	
	6
	895.006.010
	
	M 8
	504.018.000
	

	
	8
	895.008.012
	
	M 10
	943.410.140
	

	
	10
	895.010.916
	
	M 12
	943.412.161
	

	
	12
	895.012.116
	
	M 14
	943.414.181
	


	NIPLE 

SEXTAVADO
	Rosca

(NPT)
	Código
	
	Rosca

(NPT)
	Código
	NIPLE

REDUTOR

	[image: image7.wmf]

	1/8” x 1/8”
	807.002.002
	
	1/4” x 1/8”
	808.004.002
	[image: image8.wmf]


	
	1/4” x 1/4”
	807.004.004
	
	3/8” x 1/4”
	808.006.004
	

	
	3/8” x 3/8
	807.006.006
	
	1/2” x 3/8”
	808.007.006
	

	
	1/2” x 1/2”
	807.007.007
	
	
	
	


Material: Latão



Pressão máxima de trabalho: 140 bar (2.000 psi)

	COTOVELO

ORIENTÁVEL
	(ext  Tubo 

(mm)
	Rosca
	Código

	[image: image9.emf]

	4
	M8 x 1
	405.529.044

	
	6
	M8 x 1
	405.529.045

	
	6
	M10 x 1
	405.531.061


	BUCHA DE TRANSFORMAÇÃO
	Rosca Macho
	Rosca Fêmea
	Código

	[image: image10.emf]

	1/4” BSP
	1/8” NPT
	803.005.002

	
	1/8” BSP
	1/8” NPT
	803.003.002

	
	M10 x 1
	1/8” NPT
	803.010.004

	
	M12 x 1
	1/8” NPT
	803.012.002


	BUCHA DE 

REDUÇÃO
	Rosca Macho
	Rosca Fêmea
	Código

	[image: image11.emf]

	1/4” NPT
	1/8” NPT
	802.004.002

	
	3/8” NPT
	1/8” NPT
	802.006.002

	
	3/8” NPT
	1/4” NPT
	802.006.004

	
	1/2” NPT
	1/4” NPT
	802.007.004

	
	1/2” NPT
	3/8” NPT
	802.007.006


	NIPLE  SEXTAVADO INTERNO
	Rosca
	Código
	
	(ext Tubo (mm)
	Código
	INSERTO

	[image: image12.wmf]

	M 10 x 1
	809.010.010
	
	4
	404.603.000
	[image: image13.wmf]


	
	
	
	
	6
	406.603.000
	

	
	M 12 x 1
	809.012.012
	
	8
	408.603.000
	

	
	
	
	
	10
	410.603.000
	


	BUJÃO
	Rosca

(NPT)
	Código
	
	Rosca

(NPT)
	Código
	BLOCO ANCORAGEM

	[image: image14.wmf]

	1/8” NPT
	810.000.002
	
	2 x 1/8”
	509.170.000
	[image: image15.wmf]


	
	1/4” NPT
	810.000.004
	
	2 x 1/4”
	509.175.001
	

	
	3/8” NPT
	810.000.006
	
	2 x 1/2”
	509.196.000
	

	
	1/2” NPT
	810.000.007
	
	3 x 1/8”
	509.177.000
	

	
	M 8 x 1
	810.000.008
	
	3 x 1/4”
	509.178.000
	

	
	M 10 x 1
	810.000.010
	
	3 x 1/2”
	509.179.000
	

	
	M 12 x 1
	810.000.012
	
	4 x 1/8”
	509.189.000
	

	
	
	
	
	4 x 1/4”
	509.188.000
	

	
	
	
	
	4 x 1/2”
	509.187.000
	


	TERMINAL PONTA LISA
	UTILIZAÇÃO
	(int Flange Luva
	Código

	[image: image16.emf]

	Mangueira AP 8

Tubo de nylon c/ trama de aço
	4
	679.000.204

	
	
	6
	679.000.206


Material: Latão



Pressão máxima de trabalho: 140 bar (2.000 psi)

	TE DE SERVIÇO
	Rosca

(NPT)
	Código
	
	Rosca

(NPT)
	Código
	VÁLVULA DE RETENÇÃO

	[image: image17.emf]

	1/8”
	412.380.010
	
	1/8”
	509.355.030
	[image: image18.emf]


	
	
	
	
	1/4”
	509.365.030
	

	
	1/4”
	412.380.020
	
	1/8”
	509.350.030
	[image: image19.emf]


	
	
	
	
	1/4”
	509.360.030
	


MONTAGEM DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES

	[image: image20.wmf]Componentes Básicos
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PRESILHAS PARA TUBOS (Aço, Cobre ou Nylon)

	Tipo
	(ext 

(mm)
	Quantidade

de Tubos
	Código

	[image: image21.wmf]

	4
	1
	941.204.100

	
	6
	1
	941.206.100

	
	8
	1
	941.208.100

	
	10
	1
	941.210.100

	
	12
	1
	941.212.100

	[image: image22.wmf]

	4
	2
	941.404.200

	
	4
	3
	941.404.300

	
	4
	4
	941.404.400

	
	4
	5
	941.404.500

	
	4
	6
	941.404.600

	
	6
	2
	941.604.200

	
	6
	3
	941.604.300

	
	6
	4
	941.604.400


	MANÔMETRO
	( Mostrador

(mm)
	Rosca

(NPT)
	Escala

(Kgf/cm²)
	Código

	[image: image23.emf]Kgf/cm2
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.
	63
	1/4”
	0 a 70
	514.215.005

	
	
	
	0 a 210
	514.215.001

	
	
	
	0 a 350
	503.557.001


Material: Latão



Pressão máxima de trabalho: 140 bar (2.000 psi)

	DISPOSITIVO DE

SEGURANÇA
	Rosca

(NPT)
	Pressão de Rompimento do Disco de Ruptura (bar)
	Código

	[image: image24.wmf]

	1/8”
	123
	811.123.002

	
	1/8”
	144
	811.144.002

	
	1/4”
	123
	811.123.002

	
	1/4”
	144
	811.144.004


	DISCOS DE RUPTURA (Material: Alumínio)

	CÓDIGO
	DIÂMETRO (mm)
	PRESSÂO (BAR)
	COR
	DIÂMETRO (mm)
	CÓDIGO

	509.276.000
	9,50
	63
	Preto
	17.50
	509.290.000

	509.277.000
	9,50
	83
	Verde
	17.50
	509.291.000

	509.278.000
	9,50
	102
	Amarelo
	17.50
	509.292.000

	509.279.000
	9,50
	123
	Vermelho
	17.50
	509.293.000

	509.280.000
	9,50
	144
	Laranja
	17.50
	509.294.000

	509.281.000
	9,50
	165
	Alumínio
	17.50
	509.295.000

	509.282.000
	9,50
	186
	Rosa
	17.50
	509.296.000

	509.283.000
	9,50
	207
	Azul
	17.50
	509.297.000

	509.284.000
	9,50
	228
	Roxo
	17.50
	509.298.000

	509.285.200
	9,50
	386
	Marron
	-
	-

	509.285.700
	9,50
	675
	Cinza
	-
	-


CONEXÕES PARA MANGUEIRAS DE ALTA PRESSÃO

Material: Aço
Pressão máxima de trabalho: 210 bar (3000 psi)

	MACHO FIXO
	P/ Mangueira no
	Rosca

(NPT)
	Código

	[image: image25.wmf]
	4
	1/8”
	802.003.042

	
	4
	1/4”
	802.003.044

	
	5
	1/4”
	802.003.054

	
	6
	1/4”
	802.003.064

	
	8
	1/4”
	802.003.084

	
	8
	3/8”
	802.003.086

	
	8
	1/2”
	802.003.087

	
	10
	1/2”
	802.003.107

	
	10
	3/4”
	802.003.109


	FÊMEA

GIRATÓRIA
	P/ Mangueira no
	Rosca
	Código

	[image: image26.wmf]
	4
	7/16” – 20
	802.004.004

	
	5
	1/2” – 20
	802.004.005

	
	6
	9/16” – 18
	802.004.006

	
	8
	3/4” – 16
	802.004.008

	
	10
	7/8” – 14
	802.004.010


	COTOVELO

MACHO-MACHO
	P/ Mangueira  no
	Rosca “A”
	Rosca “B”

(NPT)
	Código

	[image: image27.wmf]Rosca B

Rosca A


	4
	7/16” – 20
	1/8”
	802.005.042

	
	4
	7/16” – 20
	1/4”
	802.005.044

	
	5
	1/2” – 20
	1/8”
	802.005.052

	
	5
	1/2” – 20
	1/4”
	802.005.054

	
	6
	9/16” – 18
	1/4”
	802.005.064

	
	6
	9/16” – 18
	3/8”
	802.005.066

	
	6
	9/16” – 18
	1/2”
	802.005.067

	
	8
	3/4” – 16
	3/8”
	802.005.086

	
	8
	3/4” – 16
	1/2”
	802.005.087

	
	10
	7/8” – 14
	1/2”
	802.005.107


Material: Aço
Pressão máxima de trabalho: 210 bar (3000 psi)

	ADAPTADOR

MACHO-MACHO
	P/ Mangueira  no
	Rosca “A”
	Rosca “B”

(NPT)
	Código

	[image: image28.wmf]Rosca A

Rosca B


	4
	7/16” – 20
	1/8”
	802.006.042

	
	4
	7/16” – 20
	1/4”
	802.006.044

	
	5
	1/2” – 20
	1/8”
	802.006.052

	
	5
	1/2” – 20
	1/4”
	802.006.054

	
	6
	9/16” – 18
	1/4”
	802.006.064

	
	6
	9/16” – 18
	3/8”
	802.006.066

	
	6
	9/16” – 18
	1/2”
	802.006.067

	
	8
	3/4” – 16
	1/4”
	802.006.084

	
	8
	3/4” – 16
	3/8”
	802.006.086

	
	8
	3/4” – 16
	1/2”
	802.006.087

	
	8
	3/4” – 16
	3/4”
	802.006.089

	
	10
	7/8” – 14
	1/2”
	802.006.107

	
	10
	7/8” – 14
	3/4”
	802.006.109


	TERMINAL

PONTA LISA
	P/ Mangueira no
	(ext Ponta Lisa 

(mm)
	Código

	[image: image29.wmf]
	4
	4
	679.000.199

	
	5
	6
	679.000.200


MANGUEIRAS

Material: Borracha para alta pressão
Pressão (máx. trabalho): 210 bar (3000 psi)

	Mangueira no
	(ext. 

pol.   (mm)
	(int.

pol.   (mm)
	Peso aprox.

(kg/m)
	Código

	4
	33/64”
	3/16”
	0,210
	802.009.004

	5
	37/64”
	1/4”
	0,253
	802.009.005

	6
	43/64”
	5/16”
	0,312
	802.009.006

	8
	49/64”
	13/32”
	0,372
	802.009.008

	10
	59/64”
	1/2”
	0,536
	802.009.010

	AP 8
	(8)
	(4)
	0,172
	802.009.011


TUBO METÁLICO

Material: Aço
Pressão (máx. trabalho): 350 bar (5000 psi)

	(ext
	Parede
	Peso (aprox.)
	Código

	(mm)
	(pol.)
	(mm)
	(kg/m)
	

	4
	
	1,0
	0,074
	802.113.004

	6
	
	1,0
	0,123
	802.113.006

	8
	
	1,0
	0,243
	802.113.008

	10
	
	1,0
	0,314
	802.113.010

	12
	
	1,5
	0,388
	802.113.012

	
	3/16”
	0,7
	0,071
	802.112.003

	
	1/4”
	0,8
	0,109
	802.112.004

	
	5/16”
	1,0
	0,173
	802.112.005

	
	3/8”
	1,0
	0,210
	802.112.006

	
	1/2”
	1,5
	0,415
	802.112.007


Material: Cobre
Pressão (máx. trabalho): 210 bar (3000 psi)

	(ext
	Parede
	Peso (aprox.)
	Código

	(mm)
	(pol.)
	(mm)
	(kg/m)
	

	4
	
	1,0
	0,094
	802.313.004

	6
	
	1,0
	0,140
	802.313.006

	8
	
	1,0
	0,252
	802.313.008

	10
	
	1,0
	0,357
	802.313.010

	12
	
	1,5
	0,441
	802.313.012

	
	1/8”
	0,8
	0,053
	802.312.002

	
	3/16”
	0,8
	0,089
	802.312.003

	
	1/4”
	0,8
	0,124
	802.312.004

	
	5/16”
	0,8
	0,153
	802.312.005

	
	3/8”
	1,6
	0,355
	802.312.006

	
	1/2”
	1,6
	0,497
	802.312.007


FLEXÍVEL PARA BAIXA PRESSÃO

Material: nylon
Pressão (máx. trabalho): 50 bar (710 psi)

	(ext.

(mm)
	Parede

(mm)
	Peso (aprox.)

(kg/m)
	Código

	4
	0,8
	0,010
	802.015.004

	6
	1,0
	0,017
	802.015.006

	8
	1,0
	0,022
	802.015.008

	10
	1,0
	0,030
	802.015.010

	12
	1,5
	0,053
	802.015.012


FLEXÍVEL PARA MÉDIA PRESSÃO

Material: nylon revestido c/ trama de aço
Pressão (máx. trabalho): 100 bar (710 psi)

	(ext. conjunto

(mm)
	(ext. tubo de 

Nylon

(mm)
	Parede do tubo de nylon

(mm)
	Peso (aprox.)

(kg/m)
	Código

	8
	6
	1,0
	0,150
	802.015.906















