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                                       CATALOGO DE PEÇAS

PAINEL ELETRÔNICO DE CONTROLE DE SISTEMA

	1. Descrição

Este controlador avançado de lubrificação de alta performance e baixo custo foi projetado para controlar e monitorar a maioria dos sistemas de lubrificação de pequenos e médios portes.

Os parâmetros de configuração estão todos eletronicamente armazenados em dois menus distintos, eliminando a necessidade de adaptar interruptores DIP e comutadores.

MENU OPERATIVO – É usado no ajuste de intervalos de pausa e ciclos.

MENU INSTALAÇÃO / SISTEMA – É usado na configuração do tipo de bomba e sistema de lubrificação ao qual o controlador está conectado.

Além disso, o controlador incorpora um scanner localizado sob o símbolo do controle remoto no painel frontal. Ao ser usado com o Módulo Transmissor, a configuração pode ser carregada e armazenada, bastando apenas posicionar o módulo sobre o símbolo e pressionar o botão de transmissão de dados. Isto permite uma economia considerável de tempo para as indústrias que utilizam o sistema numa linha de produção, eliminando a necessidade de configurar individualmente cada controlador.

2. Especificação

Alimentação:

Força: 110/230 V (Ref. 1639077)


24 V
(Ref. 1639076)

Consumo de energia: 20 watts.

Temperat. operação:
de 5 a 55°C

Entrada de controle:
12 V máximo

Comutador de pressão:
Normalmente aberto (NA)

Microcontato/Comutador REED

Sensor de aproximação – (NPN/PNP)

Nível de óleo:
12 V (máximo)

Execução em nível baixo

Contador de Impulsos:
Freqüência de comutação 


Máximo 10 Hz a 25%

SAÍDAS;

Bomba/Linha de Transmissão:


110/203V; 5A; 50/60Hz (Ref. 1639077)


25V; 5A (Ref. 1639076)
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	Saída de Alarme: Contato de alarme à distância. Tensão máxima 250V, 1A.

Caixa Plástica

Dimensões externas: 132 x 132 x 60 mm,

Dimensões de fixação: 95 x 95 mm,

Grau de proteção: IP 55

	
	3. Instalação / Operação

Conexões elétricas e detalhes do circuito:
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