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                                    CATALOGO DE PEÇAS

BOMBA DOSADORA HIDRO-PNEUMÁTICA

BHP-001
Desenvolvido para aplicação de volumes precisos, pode ser empregado na lubrificação de componentes em movimento, priorizando o momento da descarga ou não, e permite aplicações em alta freqüência. 

É especialmente recomendado para lubrificação de processos de fabricação ou de componentes individuais de máquinas industriais.

	Exemplos de

aplicação:
	· Lubrificação de correntes transportadora ou de transmissão;

· Lubrificação de engrenagens abertas ou enclausuradas;

· Aplicação de lubrificantes em linhas de montagens automáticas;

· Lubrificação de chapas em processos de estamparia contínua;

· Lubrificação de dispositivos;




Características Técnicas da Bomba Dosadora:
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	Lubrificante recomendado: óleo mineral com viscosidade entre 10 e 300 cSt (Em casos especiais  nosso Departamento Técnico deverá ser consultado);

Pressão de trabalho: até 12 vezes a pressão de ar empregada;

Volume descarregado por ciclo: 0,1 cm³

Freqüência máxima recomendada: 4 ciclos/seg. (Podem ocorrer variações de acordo com o óleo empregado).




Comandos do acionamento da Bomba:

· Chave fim-de-curso ou de aproximação para detecção da presença do componente a ser aplicado – com ou sem temporização;

· Temporizador – para controle da freqüência, o tempo de aplicação e seu repouso.

Aplicação do lubrificante:
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Alimentação do lubrificante na Bomba:

Posicionando-se um reservatório em nível superior à Bomba (gravidade).

Reservatórios padrões:
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Construido em acrílico, para

permitir visualização completa

do lubrificante armazenado,

possui tampas superior e

inferior em alumínio, bocal de

enchimento e chave de nível.

Capacidade nominal: 1,2 litros

Reservatório: RRO - 007

Construido totalmente em

acrílico, para permitir

visualização completa do

lubrificante armazenado,

possui bocal de enchimento

com cesta de proteção e

chave de nível.

Capacidade nominal: 7 litros





Exemplo típico de aplicação em linha de montagem automática:
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